
Quectel EG21-G 

LTE Cat 1 模块 

专为 M2M 和 IoT 应用而设计 

9Dнм-D 是移远通信专为 aнa 和 Lƻ¢ 领域而设计的 [¢9 /ŀǘ м 无线通信模块，采用 оDtt wŜƭ-мм [¢9 技术，支持最大下

行速率 мл aōǇǎ 和最大上行速率 р aōǇǎ。同时，9Dнм-D 在封装上兼容移远通信 ¦a¢{κI{t!Ҍ 模块、多模 [¢9 {ǘŀƴŘŀǊŘ 

9/нȄ 系列（9/нр 系列、9/нм 系列和 9/нл-/9）κ9/нлл! 系列κ9Dнр-D 模块，在设计和使用中可灵活切换。 

9Dнм-D 向后兼容现存的 95D9 和 D{aκDtw{ 网络，确保在缺乏 оD 和 пD 网络的偏远地区也能正常工作。 

9Dнм-D 基于高通先进的 L½ŀǘ 定位技术（DŜƴу/ [ƛǘŜ），集成了多星座 Db{{ 接收机，支持 Dt{、D[hb!{{、.5{、

DŀƭƛƭŜƻ 和 v½{{ 定位技术，能实现更快、更准、更可靠的定位。内置的 Db{{ 也大大简化了客户应用的设计。 

9Dнм-D 内置丰富的网络协议，集成多个工业标准接口，并支持多种驱动和软件功能（如 ²ƛƴŘƻǿǎ тκ уκ уΦмκ млκ мм、

[ƛƴǳȄ 和 !ƴŘǊƻƛŘ 等操作系统下的 ¦{. 转串口驱动等）；极大地拓展了其在 aнa 和 Lƻ¢ 领域的应用范围，如智能抄

表、可穿戴设备、环境监测、资产追踪、车队管理、以及智能安全等。 

主要优势 

低功耗、高性价比的 [¢9 /ŀǘ м 无线模块，专为 aнa 和

Lƻ¢ 应用而设计 

各网络制式的全面覆盖 

集成多星座 Db{{ 接收机（可选），满足不同环境下对快

速、精准定位的需求 

支持 5Ch¢! 和 5¢aC 功能 
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[¢9 /ŀǘ м 
最大 мл aōǇǎ（下行） 
最大 р aōǇǎ（上行） 

最大 пн aōǇǎ（下行） 
最大 рΦтс aōǇǎ（上行）

[D! 封装 

内嵌多种网络协议 多星座 Db{{ 

（可选） 

¦{. нΦл 高速接口 

¦{. 驱动 

vǳŜŎǘŜƭ 增强型 
!¢ 命令 
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